
      

 

Erfolgreiches Praxis-Seminar  

„Mess- und Analysetechnik für die nasschemische Reinigung“  
 

Am 10. Dezember 2014 fand im Süden der wunderschönen Stadt Dresden im 

TechnologieZentrumDresden das Praxis-Seminar „Mess- und Analysetechnik für die nasschemische 

Reinigung“, veranstaltet von der Europäischen Forschungsgesellschaft Dünne Schichten e.V. - EFDS 

mit der Plattform „Nasschemische Reinigung für die Oberflächentechnik – NassRein“ in Kooperation 

mit der SITA Messtechnik GmbH und dem FiT Fachverband industrielle Teilereinigung zum zweiten 

Mal statt. Insgesamt 17 Teilnehmer vertieften ihr Wissen bei Vorträgen zur Qualitätssicherung in der 

Bauteilreinigung, zu Potential und Grenzen der Infrarot- und Fluoreszenzspektroskopie bei der 

Kontrolle der Bauteilsauberkeit insbesondere auch bezüglich filmischen Restschmutzes sowie zur 

Überwachung der Prozessmedien in Bezug auf die Konzentration von Reiniger und Verschmutzung. 

Das Gespräch zwischen den Seminarteilnehmer wurde bereits am Vorabend bei einem abendlichen 

Beisammensein angeregt und mit einer Vorstellungsrunde aller Seminarakteure zu Beginn des 

Seminars umfassend in Gang gesetzt, so dass auch alle, durchweg sehr engagiert dargebotenen 

Vorträge ausführlich diskutiert wurden.  

Den zweiten Teil des Praxis-Seminars bildete ein Gerätepraktikum mit 4 Stationen, so dass jeweils 

nur ca. 4 Teilnehmer einer Praktikumsgruppe angehörten und damit das Praktikum außerordentlich 

intensiv verlaufen konnte. Folgende Stationen wurden sehr einfühlsam den Seminarteilnehmern 

nahegebracht, wobei auch von den Seminarteilnehmern mitgebrachte Proben vermessen werden 

konnten:  

1. Kontrolle der Prozessmedien in Bezug auf den Tensidgehalt im Betriebsverlauf,  

2. Kontrolle der Prozessmedien in Bezug auf Verschmutzung, die sich fortschreitend im 

Reinigungsbad anreichert,  

3. Kontrolle der Sauberkeit bzw. der Restverschmutzung der Bauteile mittels Fluoreszenzmesstechnik 

sowie  

4. Kontrolle der Sauberkeit bzw. der Restverschmutzung der Bauteile durch Messung der 

Oberflächenspannung / Benetzung bzw. des Kontaktwinkels.  

Das Praxis-Seminar verlief sehr erfolgreich, so dass die Seminarteilnehmer durchweg ein positives 

Abschluss-Votum zu dem Seminar abgeben konnten.  

Abb.1: Mehrere Blicke in das Auditorium während des Seminars 

Abb.2: Impressionen vom Gerätepraktikum bei der Tensidkontrolle, der Badverschmutzung und der 

Kontaktwinkelmessung  


