SITA DynoTester+

Sl ‘ A SITA pro line 115

SITA science line 1100

Zubehor

fir SITA-Blasendrucktensiometer

Kapillaren
for alle Tensiometer

Kapillare PEEK Typ 1 — Laborstandard

mit hoher chemischer Bestdndigkeit, leicht zu reinigen.

Anwendungen z.B. in der Forschung und Entwicklung von Tensiden in Reinigungs- und
Waschprodukten sowie in der Qualititssicherung von Inkjet-Tinten, Farben und Lacken

Kapillare PEEK Typ 2 — Prozessstandard

Formoptimierte Kapillare mit hoher chemischer Bestindigkeit und préziser Spitze fir
hohe Wiederholbarkeit, zuverldssig in dauerhafter Inline-Nutzung.

Anwendungen z.B. in verunreinigten Proben fir Prozess- und Badkontrolle und Tensid-
monitoring in Reinigungs- und Galvanikprozessen

Kapillare Glas Typ 3 — Spezialanwendungen
Lweiteilig mit Halter und Borosilikatglaskapillare mit hoher chemischer Bestandigkeit.
Anwendungen z.B. in Chromsaure, Chromschwefelsiure oder Chromatierbider

Einwegkapillare PTFE — Spezialanwendungen
Lweiteilig mit Halter und PTFE-Einwegkapillare, mit héchster chemischer Bestdndigkeit.
Anwendungen z.B. in adhdsiven Produkten wie Farben, Lacken und Flissigklebstoffen

Gerdteschutz

Sdureschutz
mit PE-Hille fiir Tensiometergehduse sowie Glasschutz fir Temperaturfishler und
Becherglasdeckel (fiir SITA pro line t15 und DynoTester+)

Sdureschutz
mit Glasschutz fir Temperaturfiihler und Becherglasdeckel
(fir SITA science line 100 und science line t60)




Trockenmittel

Trockensdule
(fir SITA science line 1100)

Trockenmittelpatrone
(fur SITA science line t60)

mit Drierite zum Trocknen des Messgases und Vermeidung
von Kondensation in der Kapillare bei kiihlen Proben

Probenhandling

fiir alle Tensiometer

Bechergldser (50 ml)
und passender Becherglasdeckel zur Probenmessung

Mini-Bechergldser (5 ml)
2ur Messung kleiner Probemengen

Glastemperiergefdh
fur Becherglas (50 ml) zum Anschluss an ein Thermostat,
mit Becherglas, -deckel und Isolierung

Laborgeriite, kompatibel und automatisierbar mit Software SITA-LabSolution
fir SITA pro line 115, science line 100 und science line t60

Automatischer Dispenser CAT Contibiirette 110D
zum Dosieren von Flissigkeiten

Thermostat Lauda ECO RE 4155
zum Kishlen und Erwdrmen von Proben (-15...200 °C)

Thermostat Lauda ECO E4S
zum Erwdrmen von Proben (Raumtemperatur. . .200 °C)

Magnetrihrer CAT M26
mit Heizung, Temperaturfihler und Stativ

Kontakt

SITA Messtechnik GmbH Tel.: +49 (0)351 8 71 8041
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